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智能与数字化应用

基于新一代通信技术的智能轮胎工厂
建设研究与实践

于伟峰 , 张辉，朱绍卿，韩港

( 万向新元科技股份有限公司，北京  100085)

1　概述

国内轮胎市场竞争日益激烈，在生产过程中采用

智能化升级以达到降本增效将是必然的选择。以5G

为代表的新一代通信技术的出现，以其高速率、低时

延、大容量等特性，为制造业的智能化转型提供了强

有力的技术支撑。近几年各级政府对于制造业的智能

化转型给予了高度重视，并出台了一系列政策进行支

持和引导，为5G在智能轮胎工厂的应用提供了良好的

政策环境。

依托于工厂自建的5G专网，有如下特点：

（1）专属覆盖方案：采用运营商的4G、5G公

网，由于周边基站除了覆盖本轮胎厂，还要兼顾周边

工厂、居民区、公路的覆盖，以及上级运营商的例行

性网络测试，需要经常基站天线下倾角、方位角、发

射功率、算法参数，无法保证本厂区覆盖。与之对

比，5G专网基站专门针对特定工厂，基站相关的无线

参数可针对工厂无线环境、覆盖要求、业务特点进行

针对性的优化调整。

（2）网络运维更贴近生产：采用公网传输生产

数据，在遇到丢包、中断或延迟问题时，很难进行责

任划分和问题定位。公网根据其业务需要，往往会出

现突发性的网络升级维护，在此期间会有短期的网络

中断或降速，影响工厂生产。 

（3）网络完全隔离：拥有独立核心网，包含完

整的鉴权、计费、开户、用户面管理等网元，可实现

数据不出工厂、信令不出工厂，同时解决了公网高额

月租的成本问题。

（4）低时延高可靠：时延、丢包率比传统无线

方案更低，并且，作为一种移动通信系统，支持完善

的切换流程，跨小区时切换时延控制在几十毫秒内，

更适合AGV叉车、机器人的运作。

2　5G专网无线覆盖方案

2.1　硬件方案

传统的Wifi AP方案，由于发射功率小，需要部署

较多点位，而轮胎生产环境有其特殊性，温度较高，

空气中往往充满导电性炭黑，有些防护等级有限的

AP，经过长时间运行难免容易出现故障，维修和更换

流程又往往涉及到登高操作，较为繁琐，增添了运维

成本。

而5G基站设备的发射功率涵盖多个等级，可选的

解决方案更丰富。针对工厂的覆盖，目前有两种基站

方案：一种是采用BBU+微功率的picoRRU，另一种是

BBU+大功率RRU，如图1所示。

 图1　典型的5G网络设备拓扑

微功率picoRRU发射功率一般在500 mW~1W，

与Wifi发射功率相差不大。根据布设高度、现场遮挡

情况，一般覆盖半径在15~30 m，以其“多点位、小功

率”的特点，适合办公楼、以及遮挡不严重的厂房，以

及个别区域的覆盖补盲。每个BBU最多可以外挂32个

picoRRU。而大功率RRU 发射功率一般在40 W以上，
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根据天线架设高度、现场遮挡情况，覆盖半径可达

100~300 m。每个BBU可以外挂3~4个大功率RRU。这

两种硬件方案各有优势，互为补充。图2为新元所承建

的某个轮胎工厂5G项目，室外型大功率RRU放置于办

公楼楼顶，与通信机房之间通过光缆相连，天线正对

需要覆盖的厂房，只需少量点位即可完成整个产线的

覆盖，点位少，日常维护简便，无需登高操作。

图2　布设于楼顶的5G大功率RRU和定向天线

2.2　站址选择

5G核心网服务器、基站BBU一般放置于工厂当前

已有的通信机房，与机房原有设备共用市电、机柜等

资源。如果采用大功率RRU方案，在厂房附近楼顶安

装大功率RRU和天线，并且天线朝向需要覆盖的厂房

区域，根据实际需要灵活调整发射功率和天线角度。

图3　一个典型的5G大功率基站机房与楼顶天面

3　典型应用场景

轮胎的生产过程复杂，批次切换频繁，工艺约

束复杂，生产现场高温高湿、人员车辆活动频繁。因

此轮胎企业的智能化转型需要围绕人流、物流、生产

过程三大要素，实现无人化、少人化、安全、柔性生

产，以及生产、仓储、物流环节的无缝衔接。5G专网

作为工厂的通信底座，可以实现：

（1）5G+数据采集与控制：5G工业终端通过网

口、232、485等接口连接各类传感器，可以对生产

数据实现“应采尽采”，例如颗粒物、有害气体数据采

集。在布线不便、恶劣的环境下，以及需要临时性采

集、监控的场合，5G可以为各类传感器提供便捷的数

据传输通道。

（2）5G+AGV：将内置的传统通信终端替换为

5G终端，解决了传统无线网络下的干扰和丢包问题，

AGV叉车和堆垛机器人可实现更快、更可靠的响应，

实现立体仓库与各工序、各生产线的物流衔接。5G工

业终端可直连或通过原有车载交换机连接AGV叉车的

PLC、控制屏、电源、显示屏等各个子系统，通过外

置高增益天线解决叉车壳体对5G信号的屏蔽问题。

图4　AGV叉车内置的5G工业终端

（3）5G+MES：以5G打通MES、PLC、AGV叉

车，实现生产指令下发、自动取配料，并与扫码枪、

APS、PLM、ERP等子系统实现无缝衔接。

（4）5G+视频监控：一个典型的轮胎工厂，厂区

内摄像头数量数百乃至上千，虽然大部分摄像头的视

频数据可通过有线网络回传，但仍然存在某些场景，

需要无线视频回传作为辅助，例如，一些高温、充满

腐蚀性气体、布线不便或者临时性监控的场景，以5G

作为回传通道更具性价比。

（5）5G+UWB高精度融合定位：实现亚米级的

人员与资产定位，解决现场的人员与资产混乱、丢失

问题。例如，轮胎厂内有大量的胎胚小车，摆满了各

种型号、批次的胎胚，定位和管理难度大，给胎胚小

车上加装定位标签后，可以极大提升小车管理效率。

高精度定位信息还可与5G高清摄像头、安全生产系

统、门禁安防、电子围栏等子系统之间实现融合和联

动，当发现异常人员出现在危险区域时，会自动产生

报警，同时摄像头会跟随联动，通过视频进行记录。

当重点或危险区域出现人员聚集，系统自动告警。

（6）5G+集群调度：工厂一般会配备对讲机以实
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现对讲指挥，但传统对讲机音质较差，且只能传输语

音，无法传输视频，而现场遇到的复杂问题，有时仅

靠语音往往无法表达清楚，这就需要可视化对讲、可

视化组呼。在工厂内部署5G后，5G对讲手台可替代

传统的对讲机，无需拨号，一键实现可视化的单呼、

组呼，组呼发起者一键即可将自己的音、视频同步发

给组内的各个成员，并可以通过5G调度台进行任意的

编组、管理和高优先级抢占，实现生产线的“一呼百

应”。

4　面向5.5G的演进

国际标准化组织3GPP也在不断推动5G技术向

5.5G、6G的平滑演进。随着3GPP Release 18版本的标

准冻结，一些面向工业场景、堪称5.5G技术的演进功

能，已日臻成熟，势必将为5G工业场景注入更多活

力，这其中与工业场景密切相关的技术包括：

4.1　Redcap（轻量化5G）

RedCap全称为Reduced Capability（降低能力），

即轻量化的5G终端， RedCap主要通过对5G速率等能

力进行精简，以便精准适配中低速物联场景，提高设

备和网络的性价比。 许多物联网应用没有高吞吐量和

严格的延迟要求，但成本和功耗是这些应用的重要考

虑因素。一些典型的数据采集和控制场景，单个终端

的速率要求几百Kbps，最多不超过10 Mbps，对时延

要求也并不苛刻，几百毫秒即可，这些场景中，如果

用标准的5G工业终端，上传下载速率几百Mbps，时延

20 ms以内，性能浪费较大，成本高。针对这些低速应

用，Redcap通过降低数据传输速率来削减天线数量，

采用半双工通信替代全双工通信，从而降低信号处置

的复杂度，也更节能。相比传统5G设备，RedCap预计

可使5G工业终端成本降低30%以上。当工厂的5G终端

部署数量较多时，Redcap将带来显著的成本降低。

4.2　双路径冗余

无线通信由于终端的切换、环境中的遮挡、电磁

干扰、数据量大等因素，会造成丢包率和时延过高，

在高实时性、控制类等应用中，高丢包率和高时延往

往不能被接受。即便在5G系统中，这些因无线环境

问题带来的时延和可靠性问题也难以避免，而在轮胎

和化工行业中，数据传输的时延和可靠性是关乎着生

产安全和效率的大问题。出现了多路径冗余传输的思

路，目前业内已有多种技术方案。新元开发了针对工

厂需求的5G双路径终端，极大优化了工厂数据传输

过程中的时延和可靠性。该产品将丢包率降低到了普

通5G终端传输的1/10，将时延降低到了普通5G终端

的1/3，解决了工业控制系统上5G的后顾之忧，让工

厂用得起、放心用。该终端内置两个通信模组（支持

5G+5G、5G+4G、5G+Wifi6等不同方案），在通信过

程中，发送端通过FPGA（现场可编程门阵列）芯片，

以极低时延实现数据的即时复制、对齐、时间戳标记

和双路发送，接收端通过可编程逻辑芯片内的算法，

实现双路数据的智能选路和冗余数据包的丢弃。该终

端的CPU、基带芯片、FPGA均基于国产化芯片方案。

4.3　5G LAN

很多工业设备通信协议多用二层的以太网协议，

与三层IP协议相比，以太网协议的优势在于不需要进

行复杂的路由计算，因此具有更高的通信效率和更低

的延迟。此外，二层协议也更加安全，因为其可以通

过VLAN技术进行物理隔离和逻辑隔离，有效避免不

同网络之间的干扰和攻击。因此，在工业以太网领域

中，一些协议并没有定义网络层和传输层，这些协议

通常被称为“裸露”以太网协议，因为它们仅定义了数

据链路层（二层）和物理层。这些协议通常被用于实

时通信和工业控制系统中，因为它们提供了更低的通

信延迟和更大的带宽。一些典型的“裸露”以太网协议

包括Profinet、EtherCAT和Modbus TCP。此外，工业场

景中有很多组播/广播业务，组播/广播可以实现分布式

控制和管理，从而提高生产效率和质量。 

 图 5　新元 5G 双路径终端原理图

以天车控制为例，原本天车PLC和与PLC上位机

控制系统之间是通过二层协议通信的，依靠对端的

MAC地址寻址。而原生态的5G网络是依靠IP寻址的三
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层协议，5G终端获取的地址也是IP地址，不支持二层

数据转发。引入5G网络后，为了保证 PLC 控制系统

和天车PLC之间能够正常通信，除了引入5G工业终端

进行5G无线信号转换外，图6中还分别在天车 PLC 后

面以及 PLC 控制系统前面增加了AR路由器，发端AR

路由器负责包装softGRE隧道，将工业二层协议封装

在softGRE隧道中，再与对端的AR进行通信，接收端

的AR路由器再负责将隧道去除，转换为工业协议发

送给天车PLC或PLC 控制系统。同时5G网络为5G工业

终端分配IP地址。这种方式相当于建立了两层网络，

上层是企业专网，通过softGRE隧道通信，下层是5G

网络，作为承载层。这种组网方式较为复杂，成本略

高。

 图6　传统的5G工业终端，需通过AR路由器实现二层组网

随着技术演进，网络支持5G LAN技术之后，5G

网络中可以直接传输二层协议，如图7所示，PLC控 

制系统和天车 PLC之间也无需插入AR路由器来新建

隧道，5G工业终端也不再需要5G网络分配的IP地址。

在这种方式中，整个网络是单层网络，5G核心网自学

PLC的MAC地址列表，其作为虚拟交换机完成二通信

可以简化网络组网，降低改造成本，更好地支撑二层

网络通信。

5G LAN 的另外一个重要的区别以往的特性是可

以支持广播、多播。可以让终端动态加入不同工作

域，实现更加灵活和智能的设备间通信。例如，根据

位置加入附近“工作岛”，进行设备间通信，可以实现

更加高效和可靠的物流管理和生产线控制。5G LAN可

以支持终端动态加入不同工作域，根据位置信息将设

备分组，实现设备间的快速通信。例如，AGV车、可

穿戴设备、巡查产线编组等。

通过5G LAN提供的二层组网，工业用户可以快

速地搭建起二层网络，实现设备之间的高效通信和隔

离，满足工业通信的特殊需求，提高工业生产的智能

化和自动化水平。

图7　5G LAN技术可直接支持工业设备的二层组网

5　结论

轮胎智能工厂首先是以自动化为基础的企业，也

是以信息为重心的企业。以5G为底座，融合MES、

门禁、视频监控、人员定位、AR巡检、集群对讲、

AGV、机器人、能源管理等子系统，实现对人员、物

料资源、生产环境、能耗等生产要素的实时感知，应

采尽采，进―步打通生产制造环节、实现信息流、物

流等生产要素的更快流转，围绕着“人、机、料、法、

环、测”各要素，帮助企业不断优化资源配置，提升生

产效率，为企业的高质量创新发展和智能化转型提供

了路径。
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